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Pokud aktualizujete openSUSE ze starSi verze vydani, m#zete s poznamky k vydani zobrazit zde: http://
en.opensuse.org/openSUSE:Release Notes

Tyto pozndmky jsou d#leny do nésledujicich okruh#:

e 1 - ,R#zné": Tyto zaznamy jsou automaticky vkladany z openFATE, systému spravy poZadavk# a
funkci (http://features.opensuse.org).

neni k dispozici
» 2—,Instalace": Toto si pHetitttte, pokud cheete systém nainstalovat "na#isto".

e 3-—,0Obecné": Informace ur#ené pro vSechny uZivatele.
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e 4 — , Aktualizace systému”: Problémy spojené s procesem aktualizace pokud p#echazite z d#iv#iSich
verzi natuto verzi openSUSE.

» 5—,Technické": Sekce pro pokro#ilejsi uZivatele v#novana technickym zm#nam a rozSi#enim.

1. R#zné

neni k dispozici

2. Instalace

2.1. Pro detailni informace k instalaci

Pro detailni informace k instalaci vizte 3.1 —,, Dokumentace openSUSE".

3. Obecné
3.1. Dokumentace openSUSE

V Po spust#ni (Sart-Up) naleznete instala#ni instrukce krok za krokem a Gvod do pracovniho prost#edi
KDE #i Gnome. TaktéZ se zde nachézi Uvod k baliku LibreOffice a zékladni administra#ni témata jako
napt#iklad nasazeni a sprava softwaru. Nechybi ani Uvod do shellu Bash.

Dokumentaci naleznetev / usr / shar e/ doc/ manual / opensuse- manual s_$LANGato po nain-
stalovani bali#ku opensuse- st ar t up_$LANG, nebo jedt# online na adrese http://doc.opensuse.org.

3.2. Opust#neé moduly YaSTU

Nasledujici moduly YaSTu jsou zastaralé av t#chto dnech z#idka vyuzivané:
* yast 2-autofs

e yast 2-dbus-client

e yast2-dirinstall

e yast 2-fingerprint-reader
* yast2-irda

* yast 2- nouse

e yast 2- phone-servi ces

* yast 2- power - nanagenent

» yast 2-profil e- manager

* yast 2-sshd

e yast2-tv
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Hlavnim d#vodem jejich opust#ni bylo zvySeni Gsili v#novanému Udrzb# a zam##eni na jiné mnohem
vice uzivané moduly.

3.3. UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

D#ive nez nainstal ujete openSUSE navas systém, ktery je zavad#n pomoci UEFI, d#razn# doporu#ujeme
zkontrolovat, zda nejsou u vyrobce hardwaru k dispozici doporu#ené aktualizace firmwaru. Pokud jsou
k dispozici, nainstalujte je. P#edinstalovany systém Windows 8 je zna#nou znamkou toho, Ze vas systém
UEFI pouziva

Pozadi: N#ktery firmware UEFI obsahuje chyby, které zp#sobuji znefunk#n#ni, pokud je zapsano do
ulozného prostoru UEFI p#iliS mnoho dat. Nikdo ve skute#nosti nevi, kolik jeto "p#iliS mnoho". openSU-
SE snizuje riziko tim, Ze nezapisuje vice nez pouhé minimum pot#ebné pro zavedeni OS. To minimum
znamena sd#leni firmwaru UEFI, kde se nachazi zavad### openSUSE. Upstreamoveé funkce jadra Linuxu,
které pouzivaji tlozny prostor UEFI pro ukladani informaci o zavad#ni systému a jeho padu (pst or e)
jsou ve vychozim stavu zakézané. PHesto v3ak je doporu#eno nainstal ovat veskeré aktualizace firmwaru,
které vyrobce doporu#uije.

3.4. UEFI, GPT a oddily MS-DOSu

Spoletin#t se specifikaci EFI/UEFI se objevil novy styl d#leni disk#: GPT (GUID Partition Table). Je to
nové schéma, které k identifikaci za#izeni a typ# diskovych oddil# pouZivéa globd n# unikétni identifikéa-
tory (128bitové hodnoty zobrazené jako 32 Sestnéctkovych #idlic).

Navic pak specifikace UEFI umoZ#uje uzivani starSich oddil# MBR (MS-DOS). Zavad##e Linuxu
(ELILO nebo GRUB2) zkousgji automaticky vygenerovat GUID t#chto starSich oddil# a zapsat je do fir-
mwaru. Takovy GUID se m#Ze #asto mi#hnit, coz zp#sobuje p#epis firmwaru. P#epis se sklada ze dvou
r#znych operaci: odstran#ni starého zaznamu a vytvo#eni nového, ktery nahradi ten p#vodni.

Moderni firmware ma garbage collector, ktery shird smazané polozky a uvol#uje pam##, ktera byla pro
n# rezervovana. M#ze se objevit problém, kdyz chybny firmware tyto polozky neshira a neuvol#uje; to
mitze skon#it nezaveditelnym systémem.

Je jednoducheé to obejit: abyste se tomuto problému Upln# vyhli, zkonvertujte starSi oddily MBR na nové
GPT.

3.5. Zavad#ni systému v rezimu Secure Boot

Toto ovliv#uje pouze stroje, které maji UEFI s povolenou volbou Secure Boot.

Tato nova verze vlozeného natitani umoz#uje jest# vice stroj#m zavad#t systém v povoleném rezimu
Secure Boot, nez tomu bylo u verze openSUSE 12.3. Nicmén# v p#ipad# potizi nejd#ive aktualizujte na
nejnov#Si verzi BIOSu vaseho stroje. Pokud vam aktualizace BIOSu nepomize, nahlaste model vaseho
stroje nawiki (http://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI). Tak jgf budeme moci sledovat v p#istim vydani.

3.6. Adobe Reader (acroread) a dalSi #te#ky PDF

Adobe jiz nadde neposkytuje (bezpeftnostni) aktualizace pro Adobe Reader (acr or ead). Proto,
abychom chranili uzivatele openSUSE, byl bali#ek acr or ead z této distribuce vypust#n.

openSUSE obsahuj e r#zné nastroje pro zobrazovani PDF jako je Okular, Evince nebo poppler-tools. Tyto
nastroje jsou pod aktivni spravou a ziskavaji bezpettnostni zaplaty od openSUSE a j€gjich autor# z upstre-
amu.
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Vice informaci naleznete na http://en.opensuse.org/Adobe Reader.

4. Aktualizace systému

4.1. PovySeni systému pomoci Zypperu (dup) vyZaduje
vy#iSt#ni /etc/fstab

Pokud je povySovan systém pomoci zypper dup (Y aST upgrade to provadi automaticky), m#li by uZiva-
telé ze souboru / et ¢/ f st ab odstranit nésledujici polozky (pokud tam jsou):

t npfs / dev/ shm
devpts /dev/pts
sysfs / sys sysfs
proc / proc proc

To je zvlast# d#leZité pro uzivatele Gnomu, jinak Termind Gnome bude selhavat s chybou "gr ant pt
sel hal o: Qperace neni povol ena". Tyto p#ipojné body jsou spravovany pomoci systemd ajiz
by se nadale nem#ly objevovat v souboru/ et ¢/ f st ab.

4.2. Odstran#na prom#nna SYSLOG_DAEMON

Byla odstran#na prom#nna SY SLOG_DAEMON. D#ive byla pouzivana k vyb#ru démona syslogu. Po-
#inaje openSUSE 12.3 m#Ze byt v systému nainstal ovana pouze jednaimplementace syslogu ajgji pouZiti
bude vybrano automaticky.

Pro vice podrobnosti nav&tivte manudlovou stranku syslog(8).

4.3. Duplikovana si#ova rozhrani

Sou#asna verze systemd pouZiva novou konvenci pro p#i#azovani p#edvidatelnych jmen si#ovych roz-
hrani. YaST se podle toho zm#hnil.

N#ktera hlaSeni ozna#uji chybu v YaSTU, ktera se objevuje p#i p#evodu z jednoho pojmenovévaciho
schématu najiny. Pokud to samérozhrani madv# ri#znéjména, narazili jste natuto chybu. V tomto p#ipad#
odstratte odliSna si#ova rozhrani v souboru / et ¢/ sysconfi g/ net wor k aznovu pouZzijte YaST pro
vytvo#teni konfigurace.

Vice informaci o p#edvidatelnych jménech si#ovych rozhrani si m#zete p#effist na http://
www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Predi ctableNetworklnterfaceNames/.

5. Technické
5.1. Inicializace grafiky s KMS (Kernel Mode Setting)

V openSUSE 11.3jsme p#edi naKMS (Kernel Mode Setting) u grafickychkaret Intel, ATI aNVIDIA, coz
jenyni vychozi. Pokud narazite na problémy s podporou ovladatte KMS (intel, radeon, nouveau), vypn#te
KMS p#idanim nonodeset do p#ikazové #adky pro startovani jadra. Abyste to v Grubu 2 (vychozi
zavadt#) nastavili natrvalo, p#idejte tuto volbu jako root v textovém souboru/ et ¢/ def aul t / gr ub na
#adek GRUB_CVDLI NE_LI NUX_DEFAULT, coz jsou vychozi volby jadra, a poté spustte terminaovy

pikaz
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sudo /usr/sbin/grub2-nmkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

aby byly tyto zm#ny uplatn#ny. Pro zastaraly Grub p#idejte jako root tuto volbu do p#ikazové #adky
jédrav souboru / boot / gr ub/ nenu. | st . Tato volba zgjiS#uje, Ze odpovidajici jaderny modul (intel,
radeon, nouveau) jev i ni t r d na#ten svolbou nodeset =0, tzn. KMS je vypnuto.

Ve vzéacnych p#ipadech je na#itani modulu DRM zi ni t r d obecnym problémem nesouvisegjici SKMS,
jedokoncemoznévi ni t r d Upln# vypnout podporu modulu DRM. Abyste tak u#inili, nastavte pomoci
Y aSTu prom#nnou sysconfig NO_KMS_| N_I NI TRD nahodnotu yes, coZ poté zp#sobi znovuvytvo#eni
i ni trd.Pak restartujte potitat.

Na grafikéch Intel bez KM S se Xserver vraci zp#t k ovladati f bdev (ovlada#i nt el podporuje pouze
KMS). Alternativni pro starsi Intelovské GPU je k dispozici ovlada# "intellegacy" (bali#tek xor g- x11-
driver-video-intel -1 egacy), ktery stdle podporuje UM S (User M ode Setting = uZivatel sky méd
nastaveni). K jeho pouZiti upravte/ et ¢/ X11/ xor g. conf . d/ 50- devi ce. conf azm#te zaznam
"driver" nai nt el | egacy.

Na grafikach ATl se souttasnymi GPU se vraci k r adeonhd. U grafickych karet NVIDIA bez KMS je
pouzit ovlada# nv (ovlada# nouveau podporuje pouze KMS). Nutno poznamenat, Ze nov#Si grafické
karty ATl aNVIDIA sevraci k f bdev, pokud uvedete jako spoust#ci parametr jadranonodeset .

5.2. Nesmysly na obrazovce b#hem instalace s ovlada-
#em Nouveau

Na n#kterych systémech s kartami NVIDIA se v instalatoru mohou zobrazovat nesmysly v horni #asti
obrazovky kv#li problém#m s vychozim ovladattem nouveau. Pokud se vas tento problém tykd, m#zete
jaderny modul nouveau p#ed instalaci zakazat a po dokon#eni instalace nebo povySeni systému jg op#t
povolit.

K tomu, abyste zakazali modul jadra p#i zavad#ni z insta#niho média, vyberte v grubu polozku 'Instalace
astiskntte '€, abyste mohli upravit parametry. Pak se p#esuttte na#adek zattingjici slovem 'linux' (respek-
tive 'linuxefi') a p#idejte na konec #adku #et#zec br okennodul es=nouveau. Poté pro pokratovani
zavad#ni s novym parametrem stiskn#te F10. Po instalaci systému m#zete modul nouveau znovu povolit
tak, Ze upravite soubor / et ¢/ nodpr obe. d/ 50- bl ackl i st. conf aodstranite z n# polozku, kterd
vede k z&kazu nouveau.

5.3. Samba verze 4.1

Sambaveverzi 4.1, kteraje obsaZzenav openSUSE 13.1 neobsahuje podporu préace ve stylu #adi#e domény
Active Directory. Tato funk#nost je v sou#asnosti zakézana, protoZe vyZadujeintegraci s cel osystémovym
MIT Kerberos.

5.4. Konfigurace Postfixu

V openSUSE 12.3 byl SuSEconf i g. post fi x p#ejmenovan na/ usr/ sbi n/ confi g. postfi x.
Pokud nastavite volby sysconfigu v souboru / et ¢/ sysconfi g/ postfi x nebo / et c/ syscon-
fi g/ mai |, musite ru#n# jako root spustit / usr/ sbi n/ confi g. postfi x.

5.5. xinetd: Protokolovani do systémového protokolu

Nové vychozi nastaveni pro xinetd m#ni vychozi cil protokolu z / var /| og/ xi net d. | og na systé-
movy protokol. To znamena, Ze vSechny zpravy z démonaxinetd se zobrazi v systémovém protokolu jako
démon vybaveni a s Urovni protokolovani info.
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Pokud chcete p#epnout na stary zp#sob, najd#te pat#i#ny Gtrzek v souboru / et ¢/ xi net d. conf . Sa
blonu skriptu pro rotovani protokolu xi net d. | og naleznetev / usr/ shar e/ doc/ packages/ xi -
net d/ | ogr ot at e.

5.6. Apache verze 2.4

Apache 2.4 provadi r#zné zmi#ny v souborech konfigurace. Vice informaci o povySovani z p#edchozich
verzi naleznete na http://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html.

5.7. tomcat: Protokolovani do systémového protokolu

Startovaci skripty tomcatu jiz nadale nezapisuji vystup do / var/ | og/t ontat/catal i na. out.
V&echny zprévy jsou nyni p#esm#rovény do systémového protokolu p#est oncat . servi ce (t om
cat -j svc. servi ce) asurovni protokolovani info.

5.8. Darktable: Vyzadovana obnova soubor# vyrovnavaci
pam#ti

Pokud povysujete systém z p#edchoziho vydani na openSUSE 13.1, nebudou jiz dde fungovat p#vodni
soubory vyrovnavaci pam#ti. V takovém p#ipad# je nutné odstranit ~/ . cache/ dar kt abl e/ m pma-
pSs.

5.9. Locate: Nahrada findutils-locate za mlocate

Néstroj mlocate je ndhradou findutils-locate. Ve vychozim konfiguraci se mlocate chové stejn# jako
findutils-locate. Kv#li vylepSené préci s opravn#nimi viak m#ze trvat aZ 24 hodin neZ je databazovy
soubor k dispozici pro b#zné uZivatele.

V ptipad#, Ze zaznamenéte hléSeni "P#istup odep#ten” krétce po instalaci mlocate, spustte jednou jako
root p#ikaz

/etc/cron.daily/ mocate.cron

abyste se tohoto zbavili.

5.10. KDE a Bluetooth

Vrstvy Bluetooth jsou poskytovany skrze Bluez 5 (v#tSi zp#tn# nekompatibilni verzi), nezbytn# povySeny
kv#li pracovni ploSe GNOME a dal&im sou#astem zékladniho systému. Nanest#sti pracovni prost#edi
KDE v sou#asnosti podporuje pouze Bluez verze 4.

TakZe komunitni tym openSUSE KDE nabizi neoficidlni bali#ek Bluedevil, ktery poskytuje alespo# z&
kladni funk#nost, jako je parovani zattizeni nebo podporamysi nabluetooth; o n#kterych dalSich funkcich,
jako je p#enos soubor#, neni zndmo, zda jsou funk#ni.

V sou#asnosti by nem#l abyt zapi sovénaZadnéhl &Seni chyb podpory Bluetooth v KDE kv#li probihajicimu
portovéni Bluedevilu na Bluez 5.

5.11. AppArmor a nastaveni opravn#ni

Jako vychozi je AppArmor povolen. To sice znamend vice bezpe#tnosti, ale také to m#tze branit duzbam
v préci, pokud je spoustite neo#ekavanymi zp#soby. Pokud se setkéte s podivnymi problémy, zkuste pro
danou sluzbu p#epnout v profilu AppArmoru dané sluzby p#epnout narezim st#zovani si pomoci:
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aa- conpl ain /usr/bin/ $vase_sl uzba
ReZim st#Zovani si znamend: povolit v3e a zapsat do protokolu v#ci, které by profil nem# povolovat.
| v p#ipad#, Ze to pom#ze, nahlaste to jako chybu! Chceme opravit profily AppArmoru tak, aby pokryly
i krajni p#ipady.
5.12. Skype

PulseAudio 4.0 odhaluje chybu v sou#asné verzi Skype pro Linux (v4.2). Dokud Skype nebude opraven
a zaktualizovan, spoust#jte skype z p#ikazové #adky nasledovn#:

PULSE LATENCY_ MSEC=60 skype

Viceinformaci o této chyb# nal eznete na adrese http://arunraghavan.net/2013/08/pul seaudi 0-4-0-and-sky-
pel.

5.13. AutoYaST

Pokud profil autoyast obsahuje volby v #asti <add- on> (dopln#k), dojde k chyb#, ktera brani p#eno-
su informaci v profilu z prvniho stupn# do druhého stupn#. Proto jsou v takovém p#ipad# pHesko#eny
vSechny konfigura#ni kroky druhého stupn#, které za b#znych okolnosti vedou k vicemén# naprosto ne-
pouzitelné instalaci.

Jako do#asné obejiti chyby se v profilech AutoYaSTu openSUSE 13.1 vyhn#te pouZivani #asti <add-
on>,
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